上海舍达电气有限公司                  专业经营40.5kV电压等级以下各种电力开关柜、变压器等电力设备用组件
后备熔断器（XRNT4）

· 概述
[image: E:\工作盘（E)\=Sid\网络网站资料文件\网建资料-分类文件夹(模板编号为：T-XYS084)\产品资料：产品标题+产品图片+产品详细\产品分类：美式箱变过流保护（熔断器类）\后备熔断器（XRNT4）：产品照片.JPG]本产品适用于户内交流50Hz，额定电压15.5kV，用来开断变压器自身故障而出现的大过载电流。
本产品安装于油变压器中，与插入式熔丝串联，一起实现变压器的过电流全范围保护。
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· 产品包装组件:
1， 后备熔断器本体
2， 安装说明书
3， 合格证

· 订货信息
备注：15kV后备熔断器的最大开断电流为50kA，40.5kV后备熔断器的最大开断电流为31.5kA.
	产品名称
	产品型号
	额定电压（kV）
	电流等级（A）
	A
（mm）
	B
（mm）
	⌀d
(mm)

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/10-50
	15
	10
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/16-50
	15
	16
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/20-50
	15
	20
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/25-50
	15
	25
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/31.5-50
	15
	31.5
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/40-50
	15
	40
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/50-50
	15
	50
	368
	324
	53

	[bookmark: _GoBack]后备熔断器
	XRNT4-15.5/65-50
	15
	65
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/80-50
	15
	80
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/110-50
	15
	100
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/125-50
	15
	125
	368
	324
	53

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/15.50-50
	15
	150
	405
	373
	76

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/160-50
	15
	160
	405
	373
	76

	后备熔断器
	XRNT4-15.5/175-50
	15
	175
	405
	373
	76

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/10-31.5
	40.5
	10
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/16-31.5
	40.5
	16
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/20-31.5
	40.5
	20
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/25-31.5
	40.5
	25
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/31.5-31.5
	40.5
	31.5
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/40-31.5
	40.5
	40
	570
	537
	53

	后备熔断器
	XRNT4-40.5/50-31.5
	40.5
	50
	570
	537
	53
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